
                 

 
 

 
                                   KAPALI  VE A¢IK ALANLAR Ķ¢ĶN  

      

                                         KĶRALIK BUZ PATEN PĶSTĶ 

 

 
16 m  x 40 m 64 0 m2  kapalē ­adēr sistemi ile 448m2 buz  pisti  olarak hizmet vermektedir.  
 
                                     Talep halinde 600 m2 buz pisti kurulabilir.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
ROXSA PATEN (ĶTALYA) 
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                        448 m2 DOĴAL BUZ PĶSTĶ   

  

¶ Bariyer ve tekmelik  90 m           

¶ Roxsa  Ķtalyan paten  100  Ad   

¶ Kau­uk plakalardan  y¿r¿me alanē 10 0 m2  

¶ Oturma g urubu  24kiĸi 

¶ Paten askēlēklarē 100 paten                            

¶ ¢elik sistem pist kapalē alanē 64 0m2  

¶ Genel aydēnlatma 400 w metal hld. 12  ad 

¶ Ses sistemi , efekt ēĸēk sistemi ve gºr¿nt¿ sistem                                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
PATEN OLUK A¢MA MAKĶNASI WĶSSATO (USA)  

 

 

  

               
                                          

 
 

 
 



        
                             
 
2  ) - Sistem Teknik detay  

 

 

1 -Soĵutma Grubu:  

 

 

Sistem SU  soĵutmalēdēr. Soĵutma komprasºr¿ Ķtalyan malē Refcomp 70 hp olup, (-11) 

evaparasyon (+40) kondansasyon ĸartlarēnda, 140.000 k.cal kapasitelidir. Toplam 

kapasite 280.000 k.cal dir. Sistem 2 ayrē soĵutma gurubu ve pompadan oluĸacak bºylece 

ilk buz oluĸumu esnasēnda ­ift komprasºr buz oluĸumu i­in ­alēĸērken, buz oluĸumu 

tamamlanēnca, buzu koruma ama­lē tek komprasºr yedekli olarak ­alēĸabilecektir. Elektrik 

malzemesi olarak Siemens, Legrand kullanēlanēlmēĸtēr.Soĵutma grubunun kendisine ait 

elektirik panosu ve s¿zme elektirik saati vardēr. 

 

2 -Ana Kolektºrler ve Zemin Boru Sistemi:  

 

Sistemi besleyen ana kolektºrler 15  cm lik ­elik borulardan oluĸmaktadēr.Soĵutma 

grubundan her iki ana kolektºre uzanan 45 metre uzunluĵundaki dēĸē buz tutmaz baĵlantē 

borularēda kolektºr sistemine dahildir. Zemin boru sisteminde ise maĸonlu baĵlantē ile 

kullanēlan plastik yada ­elik boru si stemi vardēr. 

 

3 -  Zemin Yalētēm Malzemesi: 

 

Buz pistinin daha az elektirik sarfiyatē  

yapmasē i­in borularēn altēna dºĸenecek 450 metrekare 5 cm kalēnlēĵēnda yalētēm 

malzemesi ile kaplanmasē gerekir. 

 

4 -  Tutunma Bariyerleri :  

 

1 metre y¿kseklikte  90 metre tutunma bariyeri 

 

5 -  Y¿r¿me Alanē: 

 

 30x30 cmlik karalordan oluĸan 1.5 cm kalēnlēĵēnda ­ift renkli kau­uk zemin  malzemesi 

 

6 -  Paten Askēlēklarē:  

 

100 adet patenin asēlabileceĵi duvara monte edilebilen paten askēlēĵē 

 

7 -  Oturma Grubu :  

 

 Paten deĵiĸtirirken oturmak i­in 4 adet altē  gºzl¿ oturma sērasē 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
A¢IK  ALAN  BUZ PĶSTĶ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                             
 




